
komínový
systém Montážní návod ASV 

1. Zalo�ení / vybudovÆní  zÆkladu

Płipravte rovnou plochu nebo podstavec v œrovni 
budoucí podlahy.

Takto vzniklý zÆklad odizolujte proti vlhkosti.

Podle typu komínovØho systØmu ulo�te na tento 
zÆklad komínovou patu (v płípadì stavby bez 
komínovØ paty ulo�te do maltovØho lo�e první dvì 
komínovØ tvÆrnice)

Na dno komínovØ paty vlo�te do łídkØ malty 
�amotovou jímku na kondenzÆt tak, aby boŁní otvor 
na odvod kondenzÆtu smìłoval do Łela komínovØ 
paty.

Z Łelní strany vlo�te do boŁního otvoru �amotovØ 
jímky trubiŁku na odvod kondenzÆtu. TrubiŁka musí 
œstit do obdØlníkovØho tvoru u dna komínovØ paty.

Namíchejte si �amotovou spÆrovací hmotu podle 
nÆvodu. Tuto hmotu si płipravte v�dy v malØm 
mno�ství, aby nedo�lo k jejímu zatvrdnutí.

Zbavte zÆmek �amotovØ jímky v�ech neŁistot a 
prachu a naneste na nìj spÆrovací hmotu v 
dostateŁnØm mno�ství.

Płipravte si �amotovou vlo�ku pro płipojení dvíłek a 
zbavte její okraje v�ech neŁistot a prachu; 
doporuŁujeme zÆmek na obou stranÆch płedem 
navlhŁit. 

Takto płipravenou �amotovou vlo�ku umístìte dovnitł 
komínovØ paty tak, aby sedìla na jímce pro 
kondenzÆt. Vlo�ku smìłujte tak, aby okraj, kde vnitłní 
hrana zÆmku płesahuje, smìłoval dolø. 
VytlaŁenou płebyteŁnou spÆrovací hmotu otłete, aby 
byl vnitłní povrch vlo�ky hladký.

Płipravte si jednu desku tepelnØ izolace a płilo�te ji k 
�amotovØ vlo�ce pro płipojení komínových dvíłek.
Desku nad dvíłky nałíznìte tak, aby �la v oblasti 
mimo dvíłek zcela ovinout kolem �amotovØ vlo�ky .
Takto ovinutou izolaci zajistìte drÆtem proti rozvinutí.
Izolaci po bocích otvoru pro komínovÆ dvíłka ołíznìte 
a� u spoje s kruhovou trubkou.

Płipravte si vnìj�í komínovou keramickou tvarovku a 
vhodným zpøsobem (vyłíznutím, vyseknutím) do ní 
udìlejte otvor .

Sestavte dvì spodní tvÆrnice tak, aby jejich odłíznutÆ 
ŁÆst umo�òovala płístup k otvoru pro komínovÆ 
dvíłka.

Płipravte si dostateŁnØ mno�ství zdicí malty podle 
nÆvodu, płi nanÆ�ení na hranu paty nebo komínovØ 
tvarovky dbejte na to, abyste nenanesli maltu do 
rohových ventilaŁních otvorø. TvÆrnice po usazení 
v�dy srovnejte podle vodovÆhy. TvÆrnice se na sebe 
poklÆdají kłí�em kvøli vazbì, dal�í tvÆrnice musí mít 
otvor ve svØ Łelní stìnì.

A) vybudovÆní zÆkladu

B) osazení komínovØ paty a vlo�ky pro płipojení 
komínových dvíłek

2. Stavba tìla komínu

A) Standardní postup montÆ�e

Płi montÆ�i systØmu postupujte tak, �e v�dy nejdłíve 
umístíte vnitłní �amotovou vlo�ku, nÆslednì ji obalíte 
izolací a pak obezdíte vnìj�í tvarovkou.

ZÆmek �amotovØ vlo�ky oŁistìte od v�ech neŁistot a 
prachu, zÆmek doporuŁujeme płed nanesením 
spÆrovací hmoty navlhŁit.

Na zÆmek naneste dostateŁnØ mno�ství spÆrovací 
hmoty tak, aby po nasazení dal�ího dílu vlo�ky do�lo 
k jejímu vytlaŁovÆní ven ze spÆry.

Vlo�ku obalte dílem izolace a zajistìte kusem 
drÆtu, aby dr�ela na svØm místì.

Na spodní hranu vnìj�í tvarovky naneste 
dostateŁnØ mno�ství malty tak, abyste nezakryli 
ventilaŁní otvory v rozích tvarovky, kterØ musí 
zøstat po celØ dØlce komína volnØ k zaji�tìní 
vnitłní ventilace systØmu.

Usaïte do tohoto lo�e dal�í vrstvu vnìj�ích 
keramických tvarovek, zajistìte jejich lícovÆní se 
spodní ładou, svislost a vodorovnost podle 
vodovÆhy. JednotlivØ łady tvarovek musí být vøŁi 
płedchÆzející ładì v�dy pootoŁeny o 90°, aby 
byla zaji�tìna vazba komínovØho zdiva.

SpÆru mezi tvarovkami zalijte nebo zaplòte łid�í 
maltou.

Vlhkou houbou otłete vytlaŁenou spÆrovací 
hmotu uvnitł �amotovØ vnitłní vlo�ky , aby byl 
vnitłní povrch koułovodu hladký.

Tento postup opakujte, dokud nedosÆhnete 
po�adovanØ vý�ky .

Podle typu komínovØ hlavy se usazují jednotlivØ 
krycí desky B, C, D. 

U hlav typu B a D musí mít vnìj�í obezdívka 
vý�kový płesah nad horní hranou vnitłního 
komínovØho zdiva (keramických tvarovek) 
minimÆlnì o 3 cm aby se zajistila ventilace z 
rohových prøduchu skrz vnitłní kruhový otvor v 
krycí desce pod krycím litinovým komínovým 
límcem.

U hlavy typu C se krycí deska usazuje na 
maltovØ lo�e, kterØ je naneseno mimo ventilaŁní 
prøduchy tak, aby se opìt zajistilo volnØ 
proudìní vzduchu ventilaŁním otvory ven z 
komína.

Odchylky koułovodu s prømìrem 160mm. Vnìj�í 
keramickÆ tvarovka je stejnÆ jako u prømìru 
200mm, vnitłní �amotovÆ vlo�ka mÆ prømìr 
160mm, ale tepelnÆ izolace je silnÆ 50mm.

Postup montÆ�e je shodný jako u koułovodu 
200mm, vìt�í mezera mezi vnitłní u��í vlo�kou a 
stejnou vnìj�í keramickou tvarovkou je vyplnìna 
silnìj�í tepelnou izolací.

B)  prostupy stropem nebo stłechou

V konstrukci stropu je tłeba płipravit otvor , který 
je na ka�dØ stranì minimÆlnì o 3 cm vìt�í v 
płípadì betonovØ konstrukce a min. o 5 cm vìt�í 
v płípadì dłevìnØ konstrukce, ne� je vnìj�í 
rozmìr komínu.

Do takto vzniklØho dilataŁního otvoru se vklÆdÆ 
nehołlavÆ izolace.

Odstup v�ech dłevìných konstrukcí stropu Łi 
podlahy od vnìj�í stìny komínovØho systØmu 
musí být min. 5cm, u betonových konstrukcí min. 
3cm.




