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OHRIVACE VZDUCHU

NA OSTATNI OLEJE

ASV202

ASV203
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Technicka data

Typ

Vykon

Spotieba paliva

Objem nadrZe

Provozni doba s plnou nadrz
“}_{apéti

Proud

Motor ventilatoru

Vystup koufovodu

Vyika

Site

Hloubka

Viha

Objem ohiatého vzduchu

Hlu¢nost

Druh paliva

Zakazani paliva

ASV 202

10 kW
1,6 Vhod.
401
25 hod.
230V 50Hz
0,8 A
BOW
112 mm
870 mm
440 mm
760 mm
44 kg
415 m3/hod.
61 dB (A)

ASV 203

15-20 kW
2—2,5 l/hod.
441
22 — 17 hod.
230V 50Hz
0,8A
30w
130 mm
1020 mm
600 mm
820 mm
75 kg
625 m3/hod.
61 dB (A)

‘ostatni ropny olej (motorovy, pfevodovy,
hydraulicky) s viskozitou do SEA 90

Oleje obsahujici organické slougeniny chloru véetné polychlorovanych bifenylil, napi. fezné
oleje P3 PZ DS, P4 DS, MS, OL-PO, KATOL PP (vysokotlaky koncentrat) Honol VI,
EJIRKTOL V, ABRASOL VS, ABRASOL B, KALOREX 650 S, FINOL H, FINOL HB,
fezné kapaliny AKVOL, ROBOL, ALUSOL a emulgaéni mazivo, jakoZ i dalsi halogenové

organické slouteniny.

Provozovatel (uZivatel) je ve smyslu §8, odst.a) zik 309/1992 Sb. povinen tato zafizeni
uvadét do provozu a provozovat v souladu s podminkami stanovenymi vyrobcem.

Kourovod

Zakladem Cistého a bezpomchuveho spalovéni je spravna instalace koufovodu.
doporuéeny priimér koufovodu je 150 mm

- vyvod piipojeni agregatu je 130 m, u typu ASV 202 je 112 mm

"~ - doporucena vyika koufovodu je min. 5 m nebo nad budovu 1m

- vnitini komin vioZzkovany, venkovni dvouplasfovy

- instalaci provad&jte v souladu s bezpe&nostnimi pfedpisy a CSN 734219

- utypu ASV 203 nasad’te stabilizator tahu dle obrazku




Popis zarizeni

Ohfiva¢ vzduchu ASV 202 a ASV 203 na ostatni oleje je zafizeni pro vytipeni
pritmyslovych prostor - dilen, skladii, staveb, apod.

Neni vhodny pro vytapéni bytovych a kancelafskych prostort. Zafizeni vyuZiva principu
odpafovéni a nasledné hofeni olejovych par.

Cerpadlem dopravovany olej z nadr¥e vtéka do spalovaciho vilce (bubnu) na naftou
*rozpélenou misku, kde se odpafuje a hofi ve stfedni Easti bubnu. Takto ohféty buben je
ofukovén ventilitorem a teply vzduch proudi do volného prostoru.

Typ ASV 202 ma vykon 10kW, spodni nddrZ a mensi rozméry.

Typ ASV 203 ma dvé rychlosti, vikon 15 aZ 20 kW a variabilni zadni nadrz.

Nalévaci hrdlo je moZno instalovat z levé nebo z pravé strany. Instalaci provede prodejce.
Oba typy jsou fizeny termostaty a maji pojistnou misku pro piipad pfeplaveni paliva.

Obé zafizeni vyZaduji vloZkovany komin s dostateCnym tahem vyvedeny nad budovu.

Pozomé a pellivé si piettéte navod k instalaci, uvedeni kamen do provozu a bezpetnostni
pokyny.

Vyhody ohFivade

- miniméalni provozni ndklady

- Cisté teplo it L T v e T

- spaluje veSkeré ostatni oleje; LTO a naftu

- okamzity tepelny vykon

- rychla navratnost investic

- jednoduché pnpu]mn na stavajici viozkovany komin, nebo dvoupladtovy venkovni
komin

- el pfipojeni 230V

- vyrobek byl posouzen inspekéni organizaci ITI TUV s.r.o.

- automatické zapindni a vypinani Cerpadla i ventilatoru

- bezpe€nostni vypina pfi pfeplaveni olejem

- snadna udrzba







